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Oświadczenie: 

Wyżej podpisani oświadczają, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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A. Oświadczenia. 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej  

dotycząca wymiany istniejącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w 

Urzędzie Statystycznym przy ul. Danusi 4  w Gdańsku jest wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi zmianami. 

Projektant:   

mgr inż. Arkadiusz Burnicki 

upr. bud. nr POM/0227/POOS/10 

 

Sprawdzający:   

mgr inż. Adam Szymborski 

 upr. bud. nr POM/0239/POOS/11 
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B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego  
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C. Zaświadczenia Izby Inżynierów 
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D. Opis  techniczny 

„PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ DOTYCZĄCY WYMIANY ISTNIEJĄCEJ 

INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI W URZĘDZIE 

STATYSTYCZNYM W GDAŃSKU – WENTYLACJA I KLIMATYZACJA W BUDYNKU 

URZĄDU STATYSTYCZNEGO W GDAŃSKU, UL. DANUSI 4, 80-434 GDAŃSK” 

 

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branży instalacji sanitarnych 

 Projekt architektoniczno-budowlany. 

 Obowiązujące Normy i Przepisy. 

 Uzgodnienia międzybranżowe. 

 Uzgodnienia z Inwestorem  

 Wizja lokalna oraz inwentaryzacja w terenie 

 

2. Założenia.  

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora: 

- klimatyzacja serwerowni – zgodnie z wytycznymi - przysufitowe klimatyzatory o łącznej mocy 

chłodniczej 20Kw 

 

3. Klimatyzacja serwerowni 

Dla rozpatrywanego pomieszczenia serwerowni, zgodnie z wytycznymi inwestora  zaprojektowano 

klimatyzację z kontrolą temperatury w okresie letnim w zakresie +24°C ÷ +26°C przy zastosowaniu 

klimatyzatora bezpośredniego odparowania w systemie SPLIT o mocy 2x10kW. 

W skład zespołu klimatyzacji wchodzi : 

- jednostka zewnętrzna, zlokalizowana na dachu  budynku, którą stanowi 

agregat sprężarkowy ze skraplaczem, o mocy chłodniczej 2x10kW, 

- jednostka wewnętrzna, o mocy chłodniczej dostosowanej do zysków ciepła, zlokalizowana na ścianie 

działowej pod stropem pomieszczenia serwerowni, 

- instalacja freonowa zmontowana z miedzianych rur chłodniczych, 

- instalacja odprowadzenia skroplin. 

Jednostka zewnętrzna będzie połączona z jednostką wewnętrzną przewodami freonowymi oraz 

kablami sterowniczymi i zasilającymi. Sterowanie temperatury będzie odbywać się automatycznie 

przy pomocy nastawialnego termostatu. 

Uruchamianie klimatyzacji będzie odbywać się przy użyciu pilota. 

Jednostka wewnętrzna będzie wyposażona w : 

- parownik, 

- wentylator, 

- filtr powietrza, 

- tacę na skropliny, 

- pompkę skroplin, 

- automatykę sterowniczą, 

- obudowę z ruchomymi żaluzjami. 

Do jednostki wewnętrznej należy doprowadzić : 

- instalację elektryczną 230 V, 

- instalację sterowniczą zewnętrzną – od jednostki zewnętrznej, 

- instalację sterowniczą wewnętrzną – od sterownika pomieszczeniowego, 

- instalację skroplin. 
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Instalacja klimatyzacji będzie pracować na freonie R410A. Czynnik ziębniczy R410A jest niepalny 

oraz obojętny chemicznie i fizjologicznie.  Jednostkę wewnętrzną należy mocować do ściany 

działowej przy użyciu typowych wkrętów mocujących. 

Jednostkę zewnętrzną należy montować do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 

Jednostka zewnętrzna będzie połączona z jednostką wewnętrzną za pomocą miedzianych przewodów 

freonowych używanych w chłodnictwie. 

Zastosowano rury miedziane chłodnicze, bezszwowo ciągnione, spełniające wymagania normy PN-

EN 12735-1/2003, o średnicach 6,35 mm dla cieczy i 9,52 mm dla frakcji gazowej. 

Przewody freonowe należy łączyć na lut twardy. Przewody należy układać w korytkach instalacyjnych 

mocowanych typowymi uchwytami do ścian budynku. 

Na zewnątrz przewody montować również w korytkach instalacyjnych mocowanych do ściany 

zewnętrznej typowymi uchwytami. Korytka należy wykorzystać do prowadzenia wszystkich 

pozostałych instalacji związanych z projektowaną klimatyzacją. Po zmontowaniu przewodów 

instalację przedmuchać i przeprowadzić próbę szczelności. Po wykonanej próbie z wynikiem 

pozytywnym, należy instalację próżniować zgodnie z instrukcją a następnie napełnić obliczoną ilością  

freonu R410A. 

Następnie przewody należy osłonić listwami o barwach dostosowanych do aranżacji wnętrza. 

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów. 

Od parownika /jednostki wewnętrznej/ należy odprowadzić skropliny za pomocą projektowanej 

instalacji. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP o średnicy Dz 25 mm, łączonych przez 

zgrzewanie. Przewody montować ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do odbiornika. 

Odbiornikiem skroplin będzie kanalizacja sanitarna, do której skropliny należy odprowadzać przez 

zasyfonowanie. 

Do ułożenia przewodów odwadniających wykorzystać korytka instalacyjne ze zmontowanymi 

przewodami chłodniczymi i kablami. 

Instalacja sterowania. 

Dla jednostki wewnętrznej przeznaczony jest sterownik pokojowy, na którym możliwe jest 

indywidualne ustawianie parametrów pracy. Sterownik musi być zlokalizowany w miejscu 

pozbawionym oddziaływania energii cieplnej ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. 

Sterownik połączony jest przewodem sterowniczym z jednostką wewnętrzną. Sygnały z jednostek 

wewnętrznych kierują się do jednostki zewnętrznej. Do okablowania instalacji będą używane 

przewody sterownicze ekranowane dwużyłowe o przekroju 1,5 mm
2
. Przewód sterowniczy łączy 

jednostkę wewnętrzną zewnętrzną. 

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegają przewody freonowe.  Do izolacji należy użyć otulin 

piankowych z kauczuku syntetycznego, o grubości 9,0 mm, stosownie do średnic przewodów. Izolację 

zabezpieczyć listwą plastikową. 

 

4. Wytyczne branżowe.  

Branża elektryczna.  

- Zasilić agregat skraplający 

-Uziemić wszystkie kanały i urządzenia.  

 


